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Краткое изложение 

Серийный электропривод серии «R» используется для 0°~270° управления вращением 
клапана и другого подобрного оборудования, такие как дисковый затвор, шаровый кран, 
дэмпфер, створчатый клапан и т.д. Широко применяется в нефтянной и химической сферах, 
очистке воды, производстве бумаги, на электростанциях, в легкой промышленности и других 
отраслях. Двигатель 380В/220В/110В пер.тока или 24/110В пост.тока, управляющий входящий 
сигнал 4-20мА или 0-10VDC перемещает клапан в правильное положение и выполняет 
автоматический контроль. Максимальный вращающий момент привода составляет 5000 Н.м. 

Технические характеристики

1. Корпус - выполнен из алюминиевого сплава прошедшим анодное окисление, с полиэстровым 
порошковым покрытием. Сильно стойкий к коррозии, класс защиты: 1Р67, NEМА4 и NEМА6, IР68 
- опция.
2. Полностью закрытый асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором.Компактный, 
большой вращающий момент и маленькая инерционная сила.Рейтинг изоляции Р-класса, с 
тепловой защитой. Конструкция огнестойкая и может выдержать внутренний взрыв. Разработан 
так, чтобы предотвратить контакт внутренних искр или внешних взрывоопасных воздействий.
3. Ручной привод - дизайн ручки безопасный, надежный, трудосберегающий, маленький.
Использутся при отсутствии напряжения.
4. Индикатор - инсталирован в центре верхней крышки, имеет выпуклый зеркальный дизайн, 
влагостойкий, очень удобный чтобы наблюдать.
5. Обогреватель - используется для управления температурой, чтобы избежать конденсации 
изнутри и оставаться сухим.
6. Герметизация - 1Р67,1Р68 - дополнительный.
7. Концевой выключатель - механический, электронный двойной ограничитель. Механический 
ограничитель стоппора регулируемый, безопасный и надежный: электронным концевым 
выключателем управляет кулак. Рабочее положение точно и удобно и не требует чрезмерных 
усилий ручки.
8. Автоблокировка - Точный червь и червячная передача эффективно передают большой 
вращающий момент, обеспечивают малошумность (максимальные 50 дБ), стабильные и 
надежные детали механизма передачи служат долго, предотвращают инверсию и не требуют 
дополнительной смазки.
9. Анти от болта - болт свойственен раковине и не быть выключенным, когда ликвидируют 
раковину.
10. Установка - инсталляционный размер соответствует международному стандарту 1505211/ 
Р1№337.
11. Цепь - Управляющая цепь может быть однофазной или трехфазной, расположение цепи 
продумано и компактно, функционал терминалов имеет различные вариации, в зависимости от 
пожеланий клиента.

Электроприводы серии «R»

Москва, 3-я Парковая ул., д.55, этаж 2, Тел.: (800) 500-45-02, (495) 142-38-70� 
zakaz@arma-privod.ru, www.arma-privod.ru

ООО «АРМАПРИВОД»

серия
Электропривод

Гарантийно-технический паспорт



2019 2019АОR Электроприводы АОR Электроприводы 

Уровень защиты по IР67
Надёжная герметизация, за счёт 
улучения вогнутости и выпуклости 
структуры верхней и нижней крышек

Детали коробки передач: надёжность и долговечность
1. Коробка передач сделана из алюминиевого сплава, это 
помогает избежать такой проблемы как раскалывание корпуса 
коробки передач.
2. Механизм выполнен из хромированной стали. Детали из 
такой стали становятся более износостойкими и долговечными.

Более низкая моторная температура
Увеличивая размер двигателя, при том 
же самом питании, уменьшая ёмкость 
и стартовый ток, мы сделали его более 
морозоустойчивым.

Более быстрое и легкое регулирование
Улучшая электрическую структуру кулака, 
объединив четыре кулака в два и изолировав 
ступицу, прижатой сверху блокирующими 
гайками. Ограничитель остаётся стабильным 
при крайней высокой и низкой температуре.

Смотровое стекло
Механическая структура изоляции, избегайте 
использование химических пластырей для 
устранения протечек. Усовершенствованное 
оборудование в полном соответствии с 
использованием на открытых пространствах. 
Возможно использование при кратковременном 
погружении в воду.

Новый, более классный дизайн
Теперь внешность привода имеет 
яркий, более запоминающийся дизайн.

Удобное использование ручки
Зафиксируйте ручку выше механического 
ограничительного винта во избежании его 
потери.

Более надежный и легкий монтаж с клапаном
Монтажная площадка соответствует ISО 5211.
Основа непосредственно связана с червём привода, 
выходной вал под клапан укорочен, соединение 
более стабильно.

Модуляция более стабильна и надежна
1. Увеличен размер модуля, больший выбор 
компонентов, более высокая мощность;
2. Используется контроль слабого 
электроснабжения, область нестабильного 
напряжения не повлияет на качество работы 
модуля;
3. Используется неизолированная плата для лучшей 
теплоотдачи;
4. Смарт-регулирование, одно ключевое 
местоположение помогает избегать беспорядка в 
отладке, когда имеется большое количество ключей;
5. Используется навесная установка Смарт-модуля, 
это помогает решить противоречие в температурных 
режимах привода (мах +120°С) и электронных 
компонентов модуля (мах +65°С).

Электропривод
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Модель
Усилие Опеационное 

врремя Вал привода Мощность Номинальный ток (А) Вес

Н 90º/сек квадрат глубина Вт 220В/1Ф кг

1 Выходной вал

2 Кабельный замок

3 Механический граничитель

4 Ручной гаечный ключ

5 Корпус

6 Модульный бокс

7 Крышка

8 Смотровое окно

9 Защита от пыли 

AOR-003 30 20 9x9~11x11 13.5~15.5 8 0.15 2.1

AOR-005 50 30 11x11~14x14 15.5~18 10 0.25 3.6

AOR-008 80 30 11x11~14x14 15.5~18 10 0.25 3.6

AOR-010 100 30 14x14~17x17 18~22.5 15 0.35 4.6

AOR-015 150 40 14x14~17x17 18~22.5 15 0.37 4.6

AOR-020 200 30 22x22 26 45 0.30 13

AOR-030 300 30 22x22 26 45 0.31 13.4

AOR-040 400 30 22x22 32.5 60 0.33 13.8

AOR-060 600 40 27x27 32.5 60 0.33 14

AOR-080 800 40 27x27 32.5 90 0.47 14.3

AOR-100 1000 40 27x27 65 90 0.47 14.5

AOR-160 1600 60 MaxØ40 65 90 0.85 68

AOR-200 2000 60 MaxØ40 65 90 0.85 68

AOR-300 3000 120 MaxØ40 65 90 0.85 68

AOR-400 4000 200 MaxØ40 65 90 0.85 68

  AOR-500 5000 200 MaxØ40 65 90 0.85 68

Корпус Защита: IP67, NEMA4, NEMA6

Напряжение
Стандарт: 220VAC/1Ф, 50/60Гц±10
Опция: VAC - 110/1Ф/380V/440V/3Ф, 50/60Гц±10, VDC - 
24/110/220

Контрольный сигнал Входящий-исходящий: 4-20mA/1-5VDC/0-10VDC

Электродвигатель Короткозамкнутый асинхроный

Концевые выключатели 2 Откр/Закр., SPDT, 250VAC 10A

Вспомогательные концевые 
выключатели 2 Откр/Закр., SPDT, 250VAC 10A

Перемещение 90°~270°±10° (перемещением более чем 90° - заказ) 0°~270°

Безотказность/ Рабочая температура Внутр-я теловая защита, отключение 110ºC ±5°С/ вкл 97°С ± 5°С

Индикатор Индикатор конечного положения

Ручные операции Выключите устройство, воспользуйтесь штурвалом

Устройство с автоблокировкой С автоблокировкой червячного механизма и червячной передачи

Механический ограничитель 2 х Внешних регулируемых стопора

Нагреватель 30Вт (110В/220В ПЕР. ТОКА). Анти конденсат

Кабельное присоединение 2хМ18

Температура окружающей среды -20°С...+70°С

Смазка Смазкой типа ЕР

Материалы Сталь, алюминиевый сплав, алюминиевый порошок, поликарбонат

Влажность окружающего воздуха Макс 90% относительной влажности, (без образования конденсата)

Устойчивость к вибрации X У Z 10g, 0.2~34 Гц, 30 минут

Внешнее покрытие Анодирование,полиэстр

ОПЦИОННЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
№ Опционны Примечание

1   Нагреватель Кроме R-003
2   Водонепроницаемость (IР68, 10м вод. ст., 250 часов) Вся серия R
3   Потенциометр (1К-10К) Кроме R-003
4   Позиционер (контр сигнал 4-20мА DС/1-5V/1-10V) Кроме R-003
5   Пульт местного управления Кроме R-003
6   Перемещение 120°, 180°, 270° Вся серия R
7   Двигатель постоянного тока (24В пост.тока) Кроме R-003
8   Токовый датчик положения (исходящий 4-20мА DС) Кроме R-003
9   Самосброс при перебоях питания Вся серия R
10   Быстродействие в секундах (2.8, 5, 10, 15) Вся серия R
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Монтаж и эксплуатация 

1. Техника безопасности.
ВНИМАНИЕ! Некоторые части привода находятся под напряжением и электрическим током, которые могут привести к 
летальному исходу (электрическим током). Все работы по подключению оборудования должны осуществляться только 
квалифицированными специалистами в соответствии с правилами техники безопасности. Неосторожное использование 
может привести к серьезному повреждению оборудования. Ни в коем случае нельзя изменять и модифицировать части 
привода.
2. Предварительная проверка.
Перед монтажом и вводом в эксплуатацию убедитесь, что данные изделия соответствуют необходимым характеристикам 
(крутящий момент, напряжение питания, количество оборотов, степень защиты и т.д.). Крутящий момент привода на 
выходе должен соответствовать соответствующим требованиям арматуры, а его рабочий цикл – сфере применения. 
3. Монтаж привода.
Запрещено перемещать привод, держа его за рукоятку, а так же с помощью веревок и подъемных устройств. Привод может 
быть установлен в любом положении. Приводы имеют выходной вал с квадратным сечением. Для установки привода пред-
усмотрены крепежные болты. Привод должен быть надежно установлен на оборудовании с помощью фланца или крон-
штейна с необходимой жесткостью. Выходной вал привода должен быть совмещен с осью оборудования (со вторичным 
валом), чтобы избежать перенапряжения. Используйте винты с пружинными шайбами-гроверами.
4. Электросхема.
Соблюдайте инструкции по технике безопасности. Все работы по электроподключению и обслуживанию должны произво-
диться только квалифицированным персоналом. Обратите внимание на максимально допустимые значения тока и напря-
жения электрического привода. Открытие стандартно осуществляется против часовой стрелки. Убедитесь, что напряжение 
питания соответствует значению, указанному на табличке характеристик привода. Перед сборкой важно убедиться, что 
разъем на кабеле соответствует разъему в базе коннектора. В противном случае нарушится герметичность.
6. Техническое обслуживание.
Приводы не требуют технического обслуживания, рекомендуется регулярно проверять: электрические соединения и 
целостность изоляции; надежность крепления винтов, состояние ручного управления, отсутствие деформации. Данные 
электроприводы представляют собой полностью закрытое самосмазывающееся устройство. Очистка. Используйте только 
нейтральные моющие средства для очистки корпуса.
7. Транспортировка и хранение.
Электроприводы поставляются в прочной упаковке. При транспортировке важно избегать ударов и других воздействий на 
приводы. Электроприводы должны храниться в чистом, сухом и хорошо проветриваемом месте. Кабелепровода необходи-
мо заклеить тефлоновой лентой (скотчем). Приводы нельзя хранить на полу. Обеспечьте защиту от пыли.
8. Гарантия Поставщика.
Поставщик гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но неболее 18 
месяцев с момента продажи.

9. Отметки о продаже: 

Предприятие-поставщик: ООО «АРМАПРИВОД»

Дата продажи:

Штамп ОТК

Подпись ответственного лица:

М.П.

Москва, 3-я Парковая ул., д.55  
Тел.: (800) 500-45-02, (495) 142-38-70� 

zakaz@arma-privod.ru, www.arma-privod.ru

ООО «АРМАПРИВОД»

ЭЛЕКТРОПРИВОД СЕРИИ «R»

ООО «АРМАПРИВОД», Москва, 3-я Парковая ул., д.55, Тел.:  +7 (800) 500-45-02, www.arma-privod.ru, zakaz@arma-privod.ru

Отметки о продаже:

Предприятие-поставщик: ООО «АРМАПРИВОД»

Дата продажи: _____________________________________

М.П.

ГАРАНТИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Гарантии поставщика
Поставщик ООО «АРМАПРИВОД» гарантирует работоспособность изделия в течении 12 меся-
цев с момента в вода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.

№ Наименование Кол-во 
(шт.) Обозначение


