
Модель

YT-1000L YT-1000R
Линейный тип

(обратная связь по рычагу)
Роторный тип

(обратная связь по кулачку)
Одностороннего 

действия
Дву хстороннего 

действия
Одностороннего 

действия
Дву хстороннего 

действия
Входной сигнал 4 -20мА и постоянного тока (*прим. 1)
Входное сопротивление 235 ± 15Ω
Пневмомагистраль 1,4-7.0 бар (20-100 psi) очищенный воздух, без примесей масла, воды и влаги
Стандартный ход 10~80мм (прим. 2) 60~100º (*прим. 2)
Пневматические соединения PT 1/4 или NPT 1/4
Соединение с манометром PT 1/8 или NPT 1/8
Электрические соединения PT 1/2 или NPT 1/2

Класс защиты Ex
KTL: ExdmIIBТ5, ExdmIICТ5, ExiaIIBТ6

ATEX: ЕехmdIIBТ5, JIS: ЕхsdIIBТ5
CSA: ExmdIIBТ5, NEPSI: ExiaIICТ6 (*прим. 3)

Класс защиты IP66

Рабочая температура
Стандарт: -20ºC...+70ºC
Высокая: -20ºC...+120ºC

Низкая: -40ºC...+70ºC
Температура взрывозащищённой 
версии -20ºC...+60ºC

Линейность В пределах ± 1.0 % шкалы В пределах ± 1.5 % шкалы
Гистерезис В пределах ± 0.5 % шкалы В пределах ± 1.0 % шкалы
Чувствительность В пределах ± 0.2 % шкалы В пределах ± 0.5 % шкалы
Повторяемость В пределах ± 0.5 % F.S
Потребление воздуха 3 л/мин (Пит. 1.4кг/см2)
Пропускная способность 80 л/мин (Пит. 1.4кг/см2)
Материал Алюминиевое литье под давлением

Входной сигнал 2.9 кг (с клеммной коробкой)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ООО «АРМАПРИВОД»

Москва, 3-я Парковая ул., д.55, Тел.: (800) 500-45-02, (495) 142-38-70� 
zakaz@arma-privod.ru, www.arma-privod.ru

ИЗДЕЛИЕ: 
ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕР 
МОДЕЛЬ: YT-1000R 
ТИП: РОТОРОНЫЙ 
ПОСТАВЩИК: ООО «АРМАПРИВОД» 
ГАРАНТИЙНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ООО «АРМАПРИВОД»

ОСОБЕННОСТИ ДАННОЙ МОДЕЛИ
Высокая сейсмическая характеристика, очень стабилен при сильной тряске.
Тесты и сейсмическое тестирование показало, что эта модель может выдержать 
более одного миллиона тактов на операцию. Этого более чем достаточно, чтобы 
гарантировать стабильность продукта.
Быстрый ответ и высокая точность.
Простая регулировка, Вы можете достигнуть диапазона контроля за пол круга.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Согласно нашим стандартам испытания вышеупомянутые параметры доступны при температуре окружающей среды 20ºC и 65% относительной влажно-
сти абсолютного давления 760 мм рт. ст.
* (Примечание) 1: YT-1000L, ½ диапазона может быть настроена. YT-1000R, ½ диапазона может быть настроена путём замены внутренней пружины.
* (Примечание) 2: настраиваемый диапазон хода от 0~60° до 0~100°
* (Примечание) 3: серийные продукты YT-1000 сделаны во множестве взрывобезопасных сертификаций, пожалуйста, правильно отметьте нужный класс.

-1-



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Указания мер безопасности
В изделии применяется сжатый воздух, имеющий давление до 0.7 МПа, что требует соблюдения соот-
ветствующих правил техники безопасности.
Перед подключением изделия к сети сжатого воздуха необходимо убедиться в безопасности крепле-
ния резьбовых соединений, трубопроводов и электрических подводов. Подача сжатого воздуха и 
электроэнергии должна быть прекращена перед демонтажом, наладочными работами и техническим 
обслуживанием изделия.
Во избежание повреждений изделия и сбоев в его работе:

Предохраняйте изделие от ударов при транспортировке.
Применяйте изделие в пределах заданного температурного диапазона, что обеспечит сохранность 
уплотнений.
Не снимайте крышку клеммной коробки, если изделие находится в опасных условиях.
Следите за тем, чтобы крышки корпуса и клеммной коробки были установлены на свои места, если 
изделие работает в среде, насыщенной влагой и газовыми примесями.
Для увеличения срока службы изделия, работающего на открытом воздухе, применяйте дополни-
тельные меры по защите изделия от дождя и пыли. Упаковка должна обеспечивать защиту изделия 
от сырости при его транспортировке в условиях жары и высокой влажности воздуха. 

2. Назначение
Электропневматический позиционер (далее – позиционер) предназначен для управления подачей 
сжатого воздуха к исполнительному устройству таким образом, чтобы обеспечить соответствие меж-
ду величиной электрического тока на входе позиционера и углом отклонения рычага обратной связи, 
соединенного с исполнительным устройством.
Позиционер применяется для пропорционального управления перемещением исполнительных 
устройств как с малым линейным ходом, например, клапанов мембранного типа, так и с вращатель-
ным движением, например, крановых задвижек трубопроводов.

3. Устройство изделия
Позиционер имеет два исполнения: линейного (рычажного) типа (YT-1000L) и поворотного (ротор-
ного) типа (YT-1000R). Указанные исполнения отличаются конструкцией механизма обратной связи.
Позиционер содержит корпус со съемной крышкой, закрепленной тремя винтами. На боковой стен-
ке корпуса имеются два посадочных элемента с отверстиями для крепления позиционера, на днище 
корпуса имеются четыре посадочных элемента с отверстиями для крепления. Так же на боковых 
стенках расположены входной порт SUP и первый выходной порт OUT1, оба эти порта снабжены 
дополнительными резьбовыми отверстиями для присоединения манометров (в состоянии поставки 
эти отверстия закрыты заглушками), порт для ввода электрического кабеля и второй выходной порт 
OUT2. В случае, когда позиционер соединен с исполнительным устройством одностороннего дей-
ствия, порт OUT2 закрывается заглушкой. На днище корпуса расположены выхлопное устройство и 
рычаг (YT-1000L) либо вал (YT-1000R) механизма обратной связи.
Внутри корпуса позиционера (рис.1) расположены коммутационная колодка, блок электромагнита, 
пневмораспределитель с пневмомеханическим управлением, блок установки нуля, механизм обрат-
ной связи, включающий вал рычага обратной связи и регулировочный рычаг.

Рис.1. Основные узлы позиционера. Перейти на следующую страницу
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Рис.1. Основные узлы позиционера

Пневмораспределитель 1 (рис.2) содержит корпус, разделенный на две части, между которыми 
установлена диафрагма. Диафрагма представляет собой сборный узел, содержащий две резиновые 
мембраны, установленные на втулке, и рычаг, жестко соединенный с втулкой. Диафрагма в целом, 
включая втулку, и, соответственно, рычаг, имеет возможность перемещаться вдоль оси втулки. По-
лость втулки через радиальные отверстия сообщается с выхлопным каналом. В обеих частях корпуса 
пневмораспределителя 1 выполнены полости, где установлены клапанные вкладыши (слева и спра-
ва), поджатые пружинами в направлении диафрагмы. Каждый клапанный вкладыш представляет 
собой стержень, на котором выполнены два клапана. Один из них (клапан выхлопа 7, справа и слева) 
опирается на седло в торце втулки, а второй (клапан подачи воздуха: справа - А, слева – В) – на седло, 
установленное в корпусе пневмораспределителя 1. В правой части корпуса пневмораспределителя 1 
расположен узел настройки, содержащий винт регулировки чувствительности и винт переключения 
режимов (M – ручной, A – автоматический). В ручном режиме входной порт SUP напрямую соединен 
с выходным портом OUT1, т.е. система позиционирования отключена. В состоянии поставки винт 
установлен в положении A. Оба указанных винта защищены от выпадания стопорным винтом. В 
целях сохранения настройки системы не рекомендуется вращать без надобности винт регулировки 
чувствительности. Не следует выкручивать стопорный винт. Подача воздуха в пневмораспределитель 
1 осуществляется через систему каналов, высверленных в его корпусе. Схема каналов показана на 
рис.2.
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Рис.2. Устройство позиционера линейного типа

Рис.3. Устройство позиционера поворотного типа. Перейти на следующую страницу
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Рис.3. Устройство позиционера поворотного типа

Система управления пневмораспределителем содержит сопло 6 с заслонкой 5 и противовес 4, соеди-
ненный с якорем 13 электромагнита 12 и поджатый компенсационной пружиной 2, противополож-
ный конец которой упирается в рычаг диафрагмы. В состав системы входит также механизм установ-
ки нуля, который состоит из пружины 3 и винта, регулирующего ее растяжку.
Механизм обратной связи позиционера линейного типа (YT-1000L) состоит из наружного рычага 
8 обратной связи, на оси которого внутри корпуса позиционера установлен промежуточный рычаг 
14, кинематически соединенный с регулировочным рычагом 9 через палец. На рычаге 9 расположе-
ны регулировочный винт и контрвинт, предназначенные для регулировки расстояния между осями 
рычага 9 и пальца. К рычагу 9 прикреплена пружина 10, противоположный конец которой соединен с 
противовесом 4.
Механизм обратной связи позиционера поворотного типа (YT-1000R) содержит вал обратной связи, 
кинематически связанный через регулируемую систему рычагов с пружиной 10, противоположный 
конец которой соединен с противовесом 4.

Принцип действия. Перейти на следующую страницу
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Принцип действия

Входным параметром для позиционера является величина электрического тока в цепи катушки 
электромагнита. При неизменной величине тока позиционер управляет исполнительным устрой-
ством так, чтобы рычаг обратной связи 8 оставался в неизменном положении. При этом имеет место 
постоянное истечение воздуха через сопло 6. Расход воздуха определяется величиной зазора между 
поверхностью заслонки 5 и торцевой поверхностью сопла 6 и зависит от силы прижатия противовеса 
4 к соплу 6. Если под действием нагрузки исполнительный элемент смещается вниз, поворачивая ры-
чаг 8 по часовой стрелке (рис.2), рычаг 9 поворачивается против часовой стрелки, увеличивая натя-
жение пружины 10. Под действием пружины 10 противовес 4 сильнее прижимается к соплу 6, зазор 
между ними уменьшается, и сопротивление потоку воздуха возрастает. Это приводит к повышению 
давления в полости пневмораспределителя 1 справа от диафрагмы. Под действием давления диафраг-
ма смещается влево. Вместе с диафрагмой смещается втулка, толкая влево клапанный вкладыш. При 
этом правый клапанный вкладыш остается на месте, поскольку он опирается на неподвижное седло. 
В результате смещения втулки открываются клапан выхлопа 7 (правый) и клапан подачи В. Воздух, 
подаваемый в пневмораспределитель, устремляется к порту OUT2, в то время как порт OUT1 сооб-
щается с выхлопом. В результате исполнительный элемент перемещается вверх, рычаг 8 поворачи-
вается против часовой стрелки, натяжение пружины 10 уменьшается, усилие прижима противовеса 
4 к соплу 6 уменьшается, сопротивление потоку воздуха снижается, давление справа от диафрагмы 
падает, втулка смещается вправо, приводя клапанные вкладыши в исходное положение. Таким обра-
зом, исполнительный элемент возвращается в прежнее положение.
В случае увеличения входного электрического тока сила, действующая на якорь 13 электромагнита, 
изменяется, в результате чего на противовес 4 со стороны якоря 13 начинает действовать враща-
тельный момент, направленный против часовой стрелки. Противовес 4 отклоняется влево, и зазор 
между ним и соплом 6 увеличивается. Сопротивление потоку воздуха уменьшается, давление спра-
ва от диафрагмы падает, и диафрагма вместе со втулкой смещается вправо. При этом открываются 
клапан выхлопа 7 (левый) и клапан подачи А. Сжатый воздух устремляется к порту OUT1, в то время 
как порт OUT2 сообщается с выхлопом. Исполнительный элемент смещается вниз, отклоняя рычаг 
8. Это приводит к увеличению натяжения пружины 10, что компенсирует вращательный момент, 
действующий на противовес 4. В результате вновь устанавливается равновесие, диафрагма возвраща-
ется в исходное положение, движение воздуха через порты OUT1 и OUT2 прекращается, и исполни-
тельный элемент останавливается, но уже в новом положении, соответствующем новому значению 
входного тока. Таким образом, изменение входного тока приводит к дозированному перемещению 
исполнительного элемента, причем величина перемещения пропорциональна изменению тока.

Габаритные и присоединительные размеры

ГАРАНТИЙНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ООО «АРМАПРИВОД»

Москва, 3-я Парковая ул., д.55, Тел.: (800) 500-45-02, (495) 142-38-70� 
zakaz@arma-privod.ru, www.arma-privod.ru
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Техническое обслуживание
Техническое обслуживание должно производиться в соответствии с нормами, установленными ГОСТ Р 
51330.13, ГОСТ Р 51330.16, ГОСТ Р 51330.18 и п. 7.3 ПУЭ.
1) Если подаваемый воздух загрязнён, позиционер может работать неправильно. Периодически проверяйте 
систему очистки воздуха, чтобы быть уверенным в том, что в позиционер подается чистый воздух,
2) После установки, ремонта или разборки позиционера подайте сжатый воздух и убедитесь в отсутствии 
утечек,
3) Сжатый воздух содержит потенциальную опасность, поэтому допускайте к работе с изделием только подго-
товленный персонал,
4) Перед обслуживанием изделия убедитесь, что давления питания отключено и из системы сброшено оста-
точное давление,
5) При разборке управляющего пневмораспределителя смазывайте уплотнительные кольца на трущихся ча-
стях (используйте силиконовую смазку SH45),
6) При засорении фиксированной диафрагмы частичками сажи и др., снимите винт переключения автомати-
ческого/ручного режима управляющего пневмораспределителя и прочистите ее, используя 0.2 мм проволоку. 
Если диафрагму нужно заменить, отключите давление и снимите стопорный винт,
7) Проверяйте позиционер не реже одного раза в год. Если вы обнаружили сильный износ диафрагмы, уплот-
нительных колец или каких-либо других деталей, замените их. Раннее предупреждение поломок особенно 
важно, если позиционер работает в условиях агрессивной среды, например, в прибрежной зоне.
Техника безопасности
1) Не подвергайте позиционер сильным ударным нагрузкам и вибрациям. Обращайтесь с ним аккуратно как 
при работе, так и при транспортировке.
2) Рабочая и окружающая среда должны соответствовать техническим данным позиционера, в случае превы-
шения технических данных, изделие может быть повреждено,
3) Если позиционер используется в диапазоне температур, не соответствующем его паспортным данным, 
уплотнительные материалы могут разрушиться, и позиционер не будет правильно работать.
4) Не снимайте крышку при включённом электропитании.
5) Проверьте закрепление крышки перед началом работы.
6) Если вы не используете позиционер в течение длительного времени и при этом оставляете его в составе 
собранной системы, убедитесь в том, что его крышка плотно закрыта во избежание попадания влаги внутрь 
корпуса. Если позиционер работает при высокой температуре и влажности, примите меры против его запоте-
вания.
Транспортировка и хранение
Позиционеры поставляются в прочной упаковке. При транспортировке важно избегать ударов и других воздействий. 
Позиционеры должны храниться в чистом, сухом и хорошо проветриваемом месте. Кабелепровода необходимо заклеить 
тефлоновой лентой (скотчем). Позиционеры нельзя хранить на полу. Обеспечьте защиту от пыли.
Гарантия Поставщика
Поставщик гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но неболее 18 
месяцев с момента продажи.

Отметки о продаже: 

Предприятие-поставщик: ООО «АРМАПРИВОД»

Дата отгрузки:

Количество: 

Штамп ОТК

Подпись ответственного лица:

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ООО «АРМАПРИВОД»

Москва, 3-я Парковая ул., д.55, Тел.: (800) 500-45-02, (495) 142-38-70� 
zakaz@arma-privod.ru, www.arma-privod.ru
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