
Присоединение DN PN Нетто, кг Заказной артикул Цена с НДС

DN10 16 1,1 ARMP67-304-PM38 2 254,50 ₽

DN15 16 1,1 ARMP67-304-PM12 2 254,50 ₽

DN20 16 1,2 ARMP67-304-PM34 2 445,75 ₽

DN25 16 2,2 ARMP67-304-PM10 3 323,10 ₽

DN32 16 3,8 ARMP67-304-PM114 5 679,60 ₽

DN40 16 3,9 ARMP67-304-PM112 6 041,70 ₽

DN50 16 5 ARMP67-304-PM20 11 170,50 ₽

Присоединение DN PN Нетто, кг Заказной артикул Цена с НДС

DN15 16 1,1 ARMP67-304-PT12 2 425,35 ₽

DN20 16 1,2 ARMP67-304-PT34 2 777,40 ₽

DN25 16 2,2 ARMP67-304-PT10 3 835,65 ₽

DN32 16 3,8 ARMP67-304-PT114 6 021,30 ₽

DN40 16 3,9 ARMP67-304-PT112 7 308,00 ₽

DN50 16 5 ARMP67-304-PT20 11 170,50 ₽

Присоединение DN PN Нетто, кг Заказной артикул Цена с НДС

DN15 16 1,5 ARMP67-304-PF12 3 522,00 ₽

DN20 16 2,0 ARMP67-304-PF34 4 126,50 ₽

DN25 16 2,5 ARMP67-304-PF10 5 585,25 ₽

DN32 16 3,2 ARMP67-304-PF114 8 089,80 ₽

DN40 16 3,5 ARMP67-304-PF112 9 678,60 ₽

DN50 16 5,0 ARMP67-304-PF20 14 547,30 ₽

Присоединение DN PN Нетто, кг Заказной артикул Цена с НДС

DN15 16 1,1 ARMP67-304-PW12 2 254,50 ₽

DN20 16 1,2 ARMP67-304-PW34 2 616,60 ₽

DN25 16 2,2 ARMP67-304-PW10 3 493,95 ₽

DN32 16 3,8 ARMP67-304-PW114 5 850,45 ₽

DN40 16 3,9 ARMP67-304-PW112 6 373,35 ₽

DN50 16 5 ARMP67-304-PW20 10 738,35 ₽
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Описание Материал

 Н.З. и Н.О, Максимальная 

вязкость 600 сСт (мм2 /с), 

Рабочая температура 

среды: -10ºC...+180ºC, 

Температура окружающей 

среды: -20ºC...+80ºC

AISI 304

Седельные клапан TRI-CLAMP из нержавеющей стали с пневмоприводом PTFE гидроудар

AISI 316 по 

запросу

AISI 316 по 

запросу

Седельный клапан с 

пневмоприводом из 

нержавеющей стали 

фланцевый, гидроудар, 

PTFE, двустороннего 

действия, одностороннего 

действия Н.З. и Н.О, 

Максимальная вязкость 600 

сСт (мм2 /с), Рабочая 

температура среды: -

10ºC...+180ºC, Температура 

окружающей среды: -

20ºC...+80ºC

AISI 304
AISI 316 по 

запросу

Седельные клапан приварной из нержавеющей стали с пневмоприводом PTFE гидроудар

Описание Материал

Материал

Седельные клапан фланцевый из нержавеющей стали с пневмоприводом PTFE гидроудар

Описание Материал

Седельный клапан с 

пневмоприводом из 

нержавеющей стали Tri-

Clamp, гидроудар, PTFE, 

двустороннего действия, 

одностороннего действия 

Н.З. и Н.О, Максимальная 

вязкость 600 сСт (мм2 /с), 

Рабочая температура 

среды: -10ºC...+180ºC, 

Температура окружающей 

среды: -20ºC...+80ºC

AISI 304
AISI 316 по 

запросу

AISI 304

Седельный клапан с 

пневмоприводом из 

нержавеющей стали 

муфтовый, гидроудар, PTFE, 

двустороннего действия, 

одностороннего действия 

Н.З. и Н.О, Максимальная 

вязкость 600 сСт (мм2 /с), 

Рабочая температура 

среды: -10ºC...+180ºC, 

Температура окружающей 

среды: -20ºC...+80ºC

Седельные клапан муфтовый из нержавеющей стали с пневмоприводом PTFE гидроудар

Описание



Присоединение DN PN Нетто, кг Заказной артикул Цена с НДС

DN10 16 0,8 ARMP66-304-PM38 2 022,45 ₽

DN15 16 0,8 ARMP66-304-PM12 2 102,85 ₽

DN20 16 1,1 ARMP66-304-PM34 2 334,90 ₽

DN25 16 1,5 ARMP66-304-PM10 2 758,20 ₽

DN32 16 2,3 ARMP66-304-PM114 4 780,65 ₽

DN40 16 3,0 ARMP66-304-PM112 5 265,15 ₽

DN50 16 5,0 ARMP66-304-PM20 9 642,90 ₽

Присоединение DN PN Нетто, кг Заказной артикул Цена с НДС

DN15 16 0,8 ARMP66-304-PT12 2 193,30 ₽

DN20 16 1,1 ARMP66-304-PT34 2 505,75 ₽

DN25 16 1,5 ARMP66-304-PT10 3 773,25 ₽

DN32 16 2,3 ARMP66-304-PT114 4 951,50 ₽

DN40 16 2,6 ARMP66-304-PT112 5 434,80 ₽

DN50 16 4,5 ARMP66-304-PT20 9 711,75 ₽

Присоединение DN PN Нетто, кг Заказной артикул Цена с НДС

DN15 16 1,1 ARMP66-304-PF12 3 269,55 ₽

DN20 16 1,2 ARMP66-304-PF34 3 882,90 ₽

DN25 16 1,9 ARMP66-304-PF10 5 794,50 ₽

DN32 16 2,8 ARMP66-304-PF114 7 334,85 ₽

DN40 16 2,9 ARMP66-304-PF112 8 541,15 ₽

DN50 16 4,8 ARMP66-304-PF20 12 828,15 ₽

Присоединение DN PN Нетто, кг Заказной артикул Цена с НДС

DN15 16 0,8 ARMP66-304-PW12 2 112,90 ₽

DN20 16 1,1 ARMP66-304-PW34 2 344,95 ₽

DN25 16 1,5 ARMP66-304-PW10 3 351,15 ₽

DN32 16 2,3 ARMP66-304-PW114 4 358,55 ₽

DN40 16 2,6 ARMP66-304-PW112 5 183,55 ₽

DN50 16 4,5 ARMP66-304-PW20 9 038,40 ₽

 Н.З. и Н.О, Максимальная 

вязкость 600 сСт (мм2 /с), 

Рабочая температура среды: -

10ºC...+180ºC, Температура 

окружающей среды: -

20ºC...+80ºC

Седельные клапан приварной из нержавеющей стали с пневмоприводом из полиамида PTFE гидроудар

Описание Материал

Седельные клапан фланцевый из нержавеющей стали с пневмоприводом из полиамида PTFE гидроудар

Описание Материал

105425, Москва, 3-я Парковая ул., 55, тел.: (495) 142-38-70, (800) 707-05-86

Седельный клапан с 

пневмоприводом из 

полиамида,  Tri-Clamp, 

гидроудар, PTFE, 

двустороннего действия, 

одностороннего действия 

Н.З. и Н.О, Максимальная 

вязкость 600 сСт (мм2 /с), 

Рабочая температура 

среды: -10ºC...+180ºC, 

Температура окружающей 

среды: -20ºC...+80ºC

AISI 304
AISI 316 по 

запросу

Седельные клапан TRI-CLAMP из нержавеющей стали с пневмоприводом из полиамида PTFE гидроудар

Описание

zakaz@arma-privod.ru, www.arma-privod.ru

Материал

Седельные клапан муфтовый из нержавеющей стали с пневмоприводом из полиамида PTFE гидроудар

AISI 304
AISI 316 по 

запросу

Описание Материал

AISI 316 по 

запросу

Седельный клапан с 

пневмоприводом из 

полиамида, фланцевый, 

гидроудар, PTFE, 

двустороннего действия, 

одностороннего действия 

Н.З. и Н.О, Максимальная 

вязкость 600 сСт (мм2 /с), 

Рабочая температура 

среды: -10ºC...+180ºC, 

Температура окружающей 

среды: -20ºC...+80ºC

AISI 304
AISI 316 по 

запросу

Седельный клапан с 

пневмоприводом из 

полиамида, приварной, 

гидроудар, PTFE, 

двустороннего действия, 

одностороннего действия 

Н.З. и Н.О, Максимальная 

вязкость 600 сСт (мм2 /с), 

Рабочая температура 

среды: -10ºC...+180ºC, 

Температура окружающей 

среды: -20ºC...+80ºC

AISI 304


